Teilqualifikation der Bauwirtschaft: ,TQ 4 — Baufachwerker/-in im Hochbau mit Spezialisierung Beton- und

Stahlbetonbauarbeiten® im Beruf: Beton- und Stahlbetonbauer/-in
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Malinahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur fur Arbeit

Lfd. | Betriebliche Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufshildpositionen Dauer
Nr. Einsatzgebiete Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan Richtwert
in Wochen
1 Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften §5Nr. 1 LF 1 wahrend der
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen §5Nr. 2 gesamten
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen §5Nr. 3 Ausbildung zu
- Vorschriften fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden §5Nr. 4 vermitteln
- zum Umweltschutz beitragen
2 Bereichslbergreifende | - Auftragsiibernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchfuihren §5Nr. 5 Alle LF wahrend der
Arbeiten durchfuhren - beim Einrichten und Raumen der Baustellen helfen §5Nr. 6 gesamten
- Bau- und Bauhilfsstoffe priifen, lagern und auswahlen §5Nr. 7 Ausbildung zu
- Zeichnungen und Skizzen lesen und anwenden, Skizzen anfertigen §5Nr. 8 vermitteln
- Messungen durchfiihren §5Nr. 9
3 Facharbeiten im Bauteile aus Beton und Stahlbeton herstellen §5Nr. 7 LF 12 12
Bereich Beton- und LF 13
Stahlbetonarbeiten - Rahmen-, Gro¥flachen- und Sonderschalungen fir gegliederte Bauteile LF 15
durchfiihren sowie fur gebogene Wéande und Decken herstellen, aufbauen, versteifen und abspannen LF 16
- Schalungen fiir gewendelte Treppen herstellen und aufbauen
- Schalungen fur Stltzen mit Konsolen, Balkenanschlissen, Decken- und
Kragplattenanschlissen herstellen und aufbauen
- Bewehrungen aus Betonstabstahl und Betonstahimatten fir gegliederte Bauteile
und gebogene Wande und Decken herstellen
- Spannstahle mit Verankerungselementen einbauen
- Betonoberflache nach gestalterischen Gesichtspunkten bearbeiten
- Beton mit besonderen Eigenschaften herstellen
- Gebaudeteile unterfangen
Einbauen von Dammstoffen fur den Warme-, Kalte-, Schall- und Brandschutz §5Nr. 8
- Dammestoffe in und an Wanden, Decken, Schachte und Stlitzen an- und einbringen
Qualitatssichernde MaRnahmen und Berichtswesen 8§ 5Nr. 10
- ausgefuhrte Arbeiten auf fehlerhafte Ausfiihrung prufen
- Tagesbericht erstellen
- ausgefuhrte Arbeiten bis zur Abnahme vor Beschadigungen schiitzen
4 Betriebliches 4

Praktikum




Dauer inkl. Urlaub/Feiertage
Richtwert in Wochen

16




